
ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO
Instrucciones
1. Para colocar o reemplazar las pilas, retirelas de la parte trasera de la linterna y coloque 
 3 pilas tipo AAA de 1.5 V c.c. cada una (no incluidas).
2. Oprima el botón de encendido de la linterna.
3. Para el cambio de intensidad, presione nuevamente el botón de encendido. 
Solución de problemas
• Si su linterna no enciende o no se queda encendida, examine la tapa trasera. 
• Toda corrosión formada por alguna sustancia, deberá eliminarse cuidadosamente.

Mantenimiento
• Para el mejor rendimiento de su linterna inspeccione periódicamente que sus pilas no  
 tengan fugas de soluciones cáusticas o gases que puedan corroer el interior de su linterna.  
 Es recomendable retirar las pilas, por lo menos una vez al mes e inspeccionar el interior de  
 la linterna.
• Cuando la linterna no esté en uso por un período de tiempo prolongado (una vez al mes), se  
 recomienda retirar las pilas y guardarlas por separado, esto evita la corrosión de la linterna  
 y prolonga la duración en las pilas.
• Para limpiar el polvo del lente, utilizar un cepillo pequeño o un aerosol de aire para 
 desempolvar.

Sello del establecimiento comercial 
Fecha de compra

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y 
componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, 
CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® 
de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com . Los gastos de 
transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®.  Para dudas o 
comentarios, llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por Truper S.A. de 
C.V. Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 
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GARANTÍA

WARRANTY
PLEASE FOLD AND INSERT THE WARRANTY INSIDE 

THE BLISTER OF EACH PRODUCT

Especificaciones
4.5 V c.c. (Emplea 3 pilas tipo AAA de 1.5 V c.c.     
cada una, no incluidas)
Distancia: 20 m

Alto
Flujo luminoso: 150 lm
Duración: 4.5 h*

Bajo
Flujo luminoso: 40 lm
Duración: 11 h*

Duración

Para mejores resultados utilice pilas marca 
Volteck®

*Con pilas alcalinas
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SOFTWARE: Illustrator CC

MAC & PC Platform compatible

10.7 x 14 cm

INSTRUCTIVE
INKS & die cuts

Packaging:

Dimensions:
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CUT-LINE
(Do not print)
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