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INSTRUCCIONES PARA EL TANQUE SIN [l fig- 14

GUIA DE RETENCION DEL FILTRO

—

. Agarre firmemente el collar de cartéony
deslice la proteccion de plastico por el ajuste
de la entrada, lo mas fijo posible. (fig. 1)

2. Cuando la guarde, expanda la bolsa y
coléquela alrededor del interior del tanque.
(fig. 2)

3. Uso exclusivo para aspirar sélidos.

A ADVERTENCIA MANTENGA LOS FILTROS LIMPIOS
ESTA BOLSA DEL FILTRO LIMPIADOR DE LA ASPIRADORA DEBE LA EFICIENCIA DE UNA ASPIRACION DEPENDE EN GRAN PARTE
UTILIZARSE UNICAMENTE PARA RECOLECTAR POLVO Y RESIDUOS. DE LOS FILTROS. UN FILTRO TAPADO PUEDE CAUSAR UN
PARA EVITAR RIESGOS A LA SALUD ORIGINADOS POR LOS SOBRECALENTAMIENTO. REVISE EL FILTRO PERIODICAMENTE Y

VAPORES 0 EL POLVO, NO UTILICE EL FILTRO PARA ASPIRAR
MATERIALES TOXICOS, CARCINOGENOS U OTROS MATERIALES
QUE PONEN EN RIESGO LA SALUD.

REEMPLACELO SI ES NECESARIO.





