
YOU MUST USE VERY RESISTANT CARTON ACCORDING TO SAMPLE.
WE NEED YOU TO APPLY A MATTE LAMINATION FINISH.

IMPORTANT: The materials must match the Pantone colors AFTER the requested �nish is applied.

THE INSIDE CARD MUST BE PRINTED WITH PANTONE 432 AS WE SHOWN IN THIS ARTWORK

Artwork 

OUTSIDE INSIDE

No abra la pila, no la exponga al fuego, no
las mezcle con pilas de otro tipo y no las ponga en cortocircuito 
(pueden encenderse, explotar, experimentar fugas o calentarse 
causando daños y/o lesiones). En caso de ingestión consulte a su médico. 

Do not open the battery, do not expose to the fire, do not mix 
battery types and do not short-circuit (batteries could ignite, explode, leak
or overheat causing damages or injuries). In case of ingestion call a doctor. 

CONT.: 1 PIEZA

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componente
 y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, 

excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; 
cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado

o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer 
efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada

o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde 
lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 

06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, 
consumibles y accesorios. Incluye los gastos

de transportación del producto que deriven
de su cumplimiento de su red de servicio.

Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China.
Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, 

Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx.
C.P. 54257, Tel.761 782 9100. WWW.TRUPER.COM
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Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega

Instrucciones:

Encendido / Apagado: Presione el botón de 
encendido ubicado en la parte trasera de la linterna. 
Cada vez que se encienda y apague la linterna se 
activará un modo de iluminación diferente en el 
siguiente orden: alto, bajo e intermitente. 
Tiene un haz de luz ajustable.
Cuando se requiera cargar la pila conecte el cable C 
a la linterna y después a la red eléctrica.
Se incluye el cable para recargar.

ESPECIFICACIONES
Luz delantera:
Emplea 1 pila recargable de 3.7 V c.c. 1 200 mAh 
Ión-Litio (incluida en el interior de la linterna)
Distancia: 190 m

Puerto USB: 5 V c.c. 1 000 mA

Alto
Flujo luminoso: 140 lm
Duración: 5 h

Bajo
Flujo luminoso: 45 lm
Duración: 12 h

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO.
Al usar la linterna por primera vez asegúrese  
de retirar el protector de las pilas.

Luz delantera
Front light

Marca Registrada propiedad de CREE, INC.
Registered trademark property of CREE, INC.

Cuerpo de aluminio
resistente al agua 
e impactosTapa inferior

Soporte de polipropileno 
para tubos de 2 cm a 3 cm

Botón de encendido

16796
LIBI-100D

RECARGABLE
RECHARGEABLE

Incluye cable 
Cable includedUSB

Alta INTENSIDAD / High INTENSITY

CREE 

Linterna delantera para bicicleta 
Bicycle headhlight

DURACIÓN
12h 2X MÁS TIEMPO DE VIDA

MAYOR VELOCIDAD
DE CARGA

BATERÍA IÓN LITIO

LÚMENES
140

MODOS 
MODES3

ALTO- BAJO- INTERMITENTE
HIGH - LOW - STROBE

IP44
Protección 

contra polvo 
y agua

190 m

Haz de luz
AJUSTABLE

Lente tipo lupa

12-2024

ATENCIÓN

ATTENTION

CUT-LINE
(Do not print)
BENT-LINE
(Do not print)

PANTONE 165 C

PANTONE 432 C

PANTONE 375 C
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SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

14 x 45 cm

INKS & die cuts
Packaging:

Dimensions:

“Confidential Information property of Truper, S.A. de C.V." 

DOUBLE CARD
BLISTER

Véase instructivo al reverso.
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