POBA-21 Codigo: 46534

)
ESPECIFICACIONES e &
Tension: 120V~ ' “é"
,

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 150 W Potencia (méx.) 150 W
INSTRUCCIONES Garantfa. Duracién: 1 afio. Cobertura:
LEAANTES DE USAR: piezas, componentes y mano de obra
1. Verifique que el drea libre de humedad, contra defectos de fabricacién o

para evitar una descarga E!ECU'CH funcionamiento, excepto si se usé en
2. Desconecte la corriente eléctrica que condiciones distintas a las normales;

alimenta el portaldmparas. cuando no fue operado conforme

3. Enrosque el portalamparas
toméndolo de la base.

4. Asegurese de que el sensor
no esté direccionado a
superficies reflejantes.

instructivo; fue alterado o reparado por
personal no autorizado por Truper®. Para
hacer efectiva la garantfa presente el
producto, péliza sellada o factura

o recibo o comprobante, en el

[IMPORTANTE SRR establecimiento donde lo
que el sensor quede compré o en Corregidora 22,
direccionado a superficies Centro, Cuauhtémoc,
reflejantes, es CDMX, 06060, donde
recomendable utilizar también podra adquirir
lamparas de bajo flujo o partes, componentes,
direccionales para gvitar un consumibles y accesorios.
mal funcionamiento Incluye los gastos de
del sensor. transportacion del

producto que deriven
CUQTPO de de su cumplimiento
Policarbonato de su red de servicio.
Polycarbonate Tel. 800-018-7873.
body Made in/Hecho en

0 China. Importador
CLAPTERL] Truper, S.A.de C.V.

No se use en Parque Industrial 1,
ﬁondlzwoges de Parque Industrial
umedad. Jilotepec, Jilotepec,
Edo. de Méx. C.P.
54257, Tel. 761 782
9100.

— Sello del
establecimiento
comercial.

Fecha de entrega:
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Volteck®es una marca de
TTRUPER
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