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SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible

a) 13 x 16 cm
b) 13 x 31 cm

a) b) 

Printed polybag
INKS & die cuts

Packaging:

Dimensions:

PANTONE 2945 C

“Confidential Information property of Truper, S.A. de C.V." 

YOU MUST USE VERY RESISTANT POLYBAG ACCORDING TO SAMPLE, CELLOPHANE 
IS NOT ALLOWED, WE RECOMMEND THE USE OF LDPE

BAG MUST BE   HEAT SEALED.
IN ALL CASES THE SUPPLIER WILL BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY POLYBAGS 

THAT ARRIVE TORN OR BROKEN AT DESTINATION.

You must print a white layer behind as you can 
see in the artwork position visual aid

Tuerca de sujeción

Empaque

Válvula
de admisión

Manguera
para reponer
el sello
hidráulico

Clip
restrictor

Este producto está garantizado por 5 años contra defectos de fabricación, 
funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes      
o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro,            
Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. 
Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873.  
Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, 
Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

11-2024

48445
VW-104

Válvula de admisión: POM
Altura: 31 cm

Ajuste de flotador (Clip)

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
Antes de instalar, es necesario que:
• Verifique que la válvula de control 

está cerrada y desaloje el agua.
• Con precaución, desmonte el 

tanque o depósito de la taza.
• Si el W.C. es usado, desinstale 

las válvulas anteriores.
Al terminar, abra de nuevo la válvula 
de control.

VÁLVULA DE ADMISIÓN
1.  Coloque esta válvula con el 

empaque por la parte interior del 
tanque y por abajo atornille la 
tuerca con su rondana.

2.  Coloque la manguera de 
alimentación (no incluida).

3.  Coloque el clip en la manguera. 
Luego insértelo en el tubo 
rebosadero y fije el otro extremo en 
el pivote.

4.  Abra la válvula de control y ajuste 
el nivel del agua para que quede en 
la marca, aflojando el clip metálico 
y deslizando hacia arriba o hacia 
abajo el flotador integrado a través 
de la varilla.

5. Para regular la cantidad de agua 
del sello hidráulico del inodoro, 
deslice la manguera en los 
escalones del clip.

AJUSTE LOS NIVELES
a) Abra la entrada del agua y cuando 

llene, regule el nivel en el tanque 
aflojando el clip metálico y 
deslizando hacia arriba o hacia 
abajo el flotador integrado a través 
de la varilla.

b) Deslizando el restrictor (clip) a 
través de la manguera, controlará 
el flujo. Utilice la menor cantidad 
de agua para mantener la altura 
normal del espejo del sanitario.

Recomendación: No use limpiadores 
para taza de  inodoro que contengan 
blanqueador o cloro. El uso de estos 
productos generará daños en los 
componentes del tanque.

Compatible
con la mayoría
de los sanitarios 

Válvula de admisión
con flotador integrado
Toilet fill valve
with float cup

Filtro de
sedimentos

48445  VW-104

+ resistente
al cloro

Cuerpo de POM

Cl

FÁCIL INSTALACIÓN
EASY TO INSTALL

Llenado
rápido
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