KIT COMPRESOR LUB, 25L, MANGUERA Y
PISTOLA GRAV,127V, TRUPER

ZTRUPER

CODIGO: 100300 CLAVE: COMP-KIT25

CARACTERISTICAS

« Compresor horizontal 25 L, 3 HP (potencia maxima), 127 V
* Pistola LVMP (30 - 50 psi) con vaso de 400 ml
* Manguera de PVC 5 m, conexiones 1/4" NPT

% NOM . (et
215 vimer NOM - ancs

2 Conexiones Motor con
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autobloqueo cobre
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Incluye un bote 2 Conexiones Vélvula de
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SAE30
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¢ Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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ESPECIFICACIONES

COMPRESOR
Capacidad del tanque
Potencia maxima
Potencia nominal
Presion maxima de operacion
Flujo de aire

Nivel de ruido
Velocidad

Tipo

Consumo

Tension / Frecuencia

Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye
manubrio

Peso

PISTOLA DE GRAVEDAD
Diametro de la boquilla
Presion de trabajo
Capacidad del vaso
MANGUERA

Material

Largo

Conexion

Empaque individual
Inner

Pallet

PAIiS DE ORIGEN

251
3 HP
2 HP

116 psi

4.4 CFM @ 40 psi/ 3.4 CFM @ 90 psi

90 dBA maximo
3,450 rpm
Monofasico
125A

127V /60 Hz

33cmx62cmx52cm

24 kg

0.05" (1.4 mm)
30 psi a 50 psi

400 ml

PVC

5m

1/4" NPT
Caja

1

8
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Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Compresor COMP-25LT
Pistola PIPI-420

Manguera de PVC 5 m
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