CARRETILLA 5.5FT3 IMPONCHABLE
BASTIDOR TUBULAR,TRUPER EXPERT

ESPECIFICACIONES

CODIGO: 100416 CLAVE: CAT-50X

CARACTERISTICAS

Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con
rin 3 aspas, brinda mejor amortiguamiento en terrenos
irregulares y mayor estabilidad

Concha de lamina espesor 1.1 mm

Bastidor tubular de 3 componentes calibre 14 (1.9
mm) con grips antiderrapantes

Tacon estabilizador

Se surte en 3 paquetes por separado (caja de
accesorios, concha y bastidores)
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Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Garantizado contra defectos de fabricacién o mano de
obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Capacidad (Sdélidos / Liquidos)
Medidas de la concha
Medidas de llanta

Resistencia de carga

Puente con doble tornillo
Soporte

Tacén

5.5ft> (156 L)/2.8ft>(80L)

27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
4" (10 cm) x 16" (41 cm)

750 kg

Calibre 19 (1 mm)

Calibre 14 (1.9 mm)

Calibre 15 (1.7 mm)
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Pallet 50

PAIiS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER
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