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Bomba extractora de aceites con
manivela, TRUPER

CÓDIGO: 10067 CLAVE: BOMEX-25

CARACTERÍSTICAS

•  Cuerpo de hierro y tubo de acero
•  Tubo  de  succión  desmontable  (3  piezas)  para  fácil

almacenamiento y transporte
•  Uso  automotriz,  industrial  y  agrícola  para  extraer

aceite, petróleo, queroseno y diésel

ESPECIFICACIONES

Flujo 0.3 L por bombeo

Diámetro del tubo de succión 1-1/4" (32 mm)

Diámetro del tubo de descarga 1" (25 mm)

Peso 3.4 kg (7.4 lb)

Empaque individual caja

Inner 1

Máster 4

Pallet 108

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual Medidas: Alto: 36 cm (14 1/4") Ancho: 13.7 cm (5 1/2")
Largo: 15.7 cm (6 1/4") Peso: 3.72 kg (8.20 lb)

Máster Medidas: Alto: 29.5 cm (11 1/2") Ancho: 32.5 cm (12
3/4") Largo: 37 cm (14 1/2") Peso: 15.26 kg (33.64 lb)
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PAÍS DE ORIGEN

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper   .


