BOMBA TIPO JET, CABEZAL DE ACERO INOXIDABLE,1-1/2
HP, TRUPER

T TRUPER

CODIGO: 101102 CLAVE: BOAJ-1-1/2I

CARACTERISTICAS

* Para bombear agua limpia de tinacos y cisternas a una presién constante y
abastecer a casas-habitacién

¢ ldeal para instalar con tanques para sistemas de presién (hidroneumaticos)

1-1/2 HP
Disponible a partir del 4° trimestre 2025 .
La presentacion del catdlogo 2024 se seguira surtiendo hasta agotar existencias. Potenua

53m 70 L/min

Altura maxima

— Motor
/\ con bobinas

N u . ANCE’ de cobre
\_/ 2x mayor durabilidad

que las de aluminio

Flujo méximo

NORMA

¢ Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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ESPECIFICACIONES

Potencia 1-1/2 HP
Flujo maximo 70 L/min
Altura maxima 53 m
Material del embobinado de motor Cobre

Material del impulsor

Profundidad maxima de succion

Ciclo de trabajo

Acero inoxidable
9m

50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso.
Mdaximo diario: 6 horas

Tension / Frecuencia 127V / 60 Hz
Temperatura maxima de liquido 40 °C
Consumo 11A
Velocidad 3,400 rpm
Grado de proteccion IPX4
Diametro de Entrada / Salida 1" NPT
Clavija No

Dimensiones (Base x Fondo x Alto)

20x 38 x23cm

Peso 11 kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Pallet 40

PAIiS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER
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