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ESPECIFICACIONES

MEZCLADORA ELECTRICA 1500W, TRUPER
INDUSTRIAL

ZTRUPER

CODIGO: 101519 CLAVE: MEZ-150N

CARACTERISTICAS

Motor de 1500 W, montado sobre balero de bolas para mayor
vida Util y mejor desempefio

Caja de engranes de aluminio para mayor resistencia
Selector de 2 velocidades mecanicas

Velocidad variable para mayor control

Mangos ergondémicos con grip antiderrapante
Indicadores de energia y mantenimiento de carbones

Para mezclar materiales de alta viscosidad, pintura, mortero,
cemento y pastas adhesivas

5% NOM

Mangos
ergondmicos

Para mezclar Rosca y tuerca

para facil

integracién

(Eje M14)
NORMA

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Potencia

Volumen de mezcla
Eje

Velocidad variable
Tension / Frecuencia

Consumo

1,500 W

120 L

M14
0-540/0-830rpm
127V /60 Hz

115A
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Largo del cable 1.8m
Dimensiones (Largo x Alto) 14 cm x93 cm

50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso.

Ciclo de trabajo Méaximo diario 6 horas

Peso 6.6 kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Master 2
Pallet 16

PAIS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Medidas: Alto: 22 cm (8 1/2") Ancho: 37.2 cm (14 1/2")

SR L e e Largo: 64 cm (25") Peso: 8.5 kg (18.74 Ib)

Medidas: Alto: 46.5 cm (18 1/2") Ancho: 39 cm (15 1/2")

Master Largo: 65.5 cm (26") Peso: 17.7 kg (39.02 Ib)

INCLUYE

Revolvedor

2 Llaves
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