ESMERILADORA ANGULAR 7", 2200W, TRUPER

PRO

ZTRUPER

CODIGO: 14012 CLAVE: ESMA-7A3
CARACTERISTICAS

* Motor de 2,200 W, montado sobre balero de bolas para mayor
vida Util y mejor desempefio

¢ Interruptor con funcién de uso continuo

* Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control
* Carbones expuestos

* Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra

+ Botdn de bloqueo a eje para cambio de accesorios

* Guarda de ajuste rdpido para mayor aprovechamiento de
disco

* Empufadura trasera con grip antiderrapante de 7 posiciones
para mayor comodidad de operacién
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Guarda de Mango
ajuste rapido ajustable a 3
posiciones

NORMA

¢ Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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ESPECIFICACIONES

Potencia
Diametro del disco

Velocidad

Eje

Tension / Frecuencia

Consumo

Dimensiones (Largo x Alto)

Ciclo de trabajo

Peso

Empaque individual
Inner

Master

Pallet

PAIS DE ORIGEN

2,200 W
7" (175 mm)
8,500 rpm

5/8 - 11 UNC-1A (Compatible con cardas de la
velocidad indicada para cada maquina)

127V /60 Hz
165 A
49 cm x 15 ¢cm

30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso.
Maximo diario 3 horas

5 kg
Caja
1
2

80

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual

Master

INCLUYE

Medidas: Alto: 18.6 cm (7 1/2") Ancho: 13 cm (5") Largo:
53.5cm (21") Peso: 6.2 kg (13.67 Ib)

Medidas: Alto: 20.3 cm (8") Ancho: 27.6 cm (11") Largo:
55 cm (21 1/2") Peso: 13 kg (28.66 Ib)

Disco abrasivo de 7" para desbaste de metal

Guarda de proteccion
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Mango auxiliar
Llave de dos puntas
Bridas

Carbones de repuesto
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