ESPECIFICACIONES

PISTOLA DE CALOR PROFESIONAL, 220V,
1900 W, TRUPER PRO

TRUPER

CODIGO: 15734 CLAVE: PISCA-A-2

CARACTERISTICAS

* Temperatura variable 45 - 500°C

* Flujo variable 500 - 800 L/min, mayor alcance en la
temperatura de trabajo

* 2 niveles de temperatura por flujo de aire

* Boquillas y laminas de calafateo intercambiables

* Proteccion térmica con restablecimiento

* Soporte de descanso que permite tener fija la pistola
* Estuche con broches metalicos

* Para remover pintura, unién de lonas, colocar pelicula
de antiasalto y descongelar tuberias

el
~AJ

Tipo europeo
(2 pines)

Potencia
Temperatura variable
Flujo de aire

Tension / Frecuencia

Consumo

Ciclo de trabajo

Peso
Empaque

Inner

2,000 W

Nivel 1: 45° - 200°C / Nivel 2: 45° - 500°C

Nivel 1: 500 - 600 L/min / Nivel 2: 700 - 800 L/min
220V /50 Hz - 60 Hz

9.1A

30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso.
Mdaximo diario 3 horas

1 kg
Estuche

1
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Master 4

Pallet 96

PAIiS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

4 Boquillas intercambiables

3 Laminas de calafateo

1 Mango para lamina de calafateo
1 Espatula

Estuche plastico con broches metalicos
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