SIERRA CINTA 14", 1 HP (750 W), TRUPER

TRUPER

CODIGO: 16458 CLAVE: SCI-14E

CARACTERISTICAS

« Motor bifasico (127 V / 220 V), facil cambio de tensién
* 2 velocidades de avance

« Capacidad maxima de corte a 90° (6" altura - 14"
ancho)

* Compatible con anchos de cinta desde 1/8" hasta 3/4"
* Mesa de trabajo inclinable, derecha (hasta 45°)

* Puertas abatibles para ajuste y cambio rapido de la
cinta

 Salida de 4" para expulsion de residuos
 Para cortar madera y plastico

* Compatibles con colectores de polvo COPO-1 y COPO-2
marca Truper®

NORMA

¢ Cumple la norma NOM-003-SCFI
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ESPECIFICACIONES

Potencia

Velocidades de avance

Altura maxima de corte a 90°
Profundidad maxima de corte
Inclinacion de mesa

Mesa de trabajo

Altura de trabajo

Capacidad de cinta

Numero de dientes de la sierra cinta
Tension / Frecuencia
Consumo

Largo de cable

Ciclo de trabajo

Peso
Empaque individual
Pallet

Inner

PAIiS DE ORIGEN

1 HP (750 W)

440 /900 m/min

6" (150 mm)

14" (350 mm)

45° derecha

20 13/32" x 15 3/4" x 1 9/32" (520 x 400 x 30 mm)
43" (1090 mm)

1/8" a 3/4" x 93 1/2" (3 a 19 mm x 2380 mm)
4 dpp

(127 V/220V) /60 Hz

88A/4TA

1.8 m

120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso.
Méaximo diario 6 horas

80 kg
Caja
4

1

Fabricado en China bajo las estrictas

especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Sierra de cinta de 93 1/2" x 3/8" (4 dpp)
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