COMPRESOR LIBRE DE ACEITE, PARA
AEROGRAFO,1/5HP,127V, TRUPER

ZTRUPER

CODIGO: 17247 CLAVE: COMP-AERO

CARACTERISTICAS

* Arranque automatico y manual

* Flujo constante y controlado con regulador de presién y
mandémetro

¢ Filtro separador de humedad
+ Conexién de salida de aire 1/4" NPT

* Asa plegable para transportar
* Pies de ventosas para dar estabilidad al compresor

« Para uso con aerdgrafos, Gtil en trabajos a detalle como en
artes graficas, body paint, reposteria y entre otras
manualidades

I
Motor con Libre de aceite
bobinas de

cobre

NORMA

¢ Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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ESPECIFICACIONES

Potencia

Tension / Frecuencia
Presion maxima

Flujo continuo de aire
Salida

Largo de cable

Dimensiones (largo x ancho x alto)

Ciclo de trabajo

Peso

Empaque individual
Inner

Master

Pallet

1/5 HP (150 W)

110V al1l27V /60 Hz

58 psi (4 Bar)

23 L/min (0.81 CFM)

1/4" NPT

1.6m

255 cm x 138 cm x 202 mm

5 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso.
Maximo diario: 3 horas

64

PAIiS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER
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