CODO 90° DE PVC DE 1-1/2", FOSET
SFOSET.

CODIGO: 45524 CLAVE: PVC-565

CARACTERISTICAS

* Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo), cédula 40
* Para cementar a tuberia de PVC

* Resistente a la corrosion, oxidacién e incrustaciones y
a fracturas por impacto

* No contamina los fluidos que transporta y no
genera par galvanico

* No propaga el fuego
* Para conduccion de agua fria a alta presion
* Facil y rapida instalacion
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ESPECIFICACIONES

Diametro nominal 11/2" (38 mm)
Presion Maxima 23°C 23 kgf/cm? / 330 PSI
Presion Maxima 60°C 5 kgf/cm? / 70 PSI
Empaque individual Granel
Inner 4
Master 80
Pallet 2560

PAIS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER
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DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Medidas: Alto: 8.3 cm (3 1/4") Ancho: 5.6 cm (2 1/4")

SR L T e Largo: 8.3 cm (3 1/4") Peso: 0.1 kg (0.22 Ib)

Medidas: Alto: 19 cm (7 1/2") Ancho: 5.6 cm (2 1/4")

Inner Largo: 23 cm (9") Peso: 0.4 kg (0.88 Ib)

Medidas: Alto: 27.5 cm (10 3/4") Ancho: 31.2 cm (12

B 1/4") Largo: 50 cm (19 3/4") Peso: 8.82 kg (19.44 Ib)
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