CONTACTO DE SOBREPONER DUPLEX, 2
POLOS+ TIERRA, BAQUELITA

@ voLteck.

CODIGO: 46103 CLAVE: COSO-DA

CARACTERISTICAS

11 * Fabricado en baquelita

fa * Con retardante a la flama para mayor seguridad
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* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Color Marfil

Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Corriente 15A
Dimensiones (largo x ancho) 92 mm x 48 mm
Peso 93.0¢
Empaque individual Bolsa

Inner 10

Master 100

Pallet 5600

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)
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Empaque Individual

Inner

Master

PAIS DE ORIGEN

Medidas: Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 2.7 cm (1") Largo:
11 cm (4 1/4") Peso: 0.09 kg (0.20 Ib)

Medidas: Alto: 11 cm (4 1/4") Ancho: 12.8 cm (5") Largo:
15.4 cm (6") Peso: 0.98 kg (2.16 Ib)

Medidas: Alto: 27.3 cm (10 3/4") Ancho: 16.2 cm (6 1/4")
Largo: 57 cm (22 1/2") Peso: 10.14 kg (22.35 Ib)

Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

Tapa trasera
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