LI:\MPARA’ ESPIRAL T4 55 W ALTA POTENCIA
LUZ DE DIA, CAJA

@ voLteck.
CODIGO: 46829 CLAVE: F-55E4
C CARACTERISTICAS
il o | « 72% ahorro de energia

Lampara fluorescente compacta autobalastrada.

Encendido instantdneo (proporciona el 100% de brillo al
encender)
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* Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos
tradicionales pero con un menor consumo de energia

e No utilice con atenuadores (dimmers)
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Base E26 / E27 Luz de dia
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Contiene Mercurio.
Desechar de forma
apropiada.

NORMA

¢ Cumple la norma: NOM-017-ENER/SCFI




ESPECIFICACIONES

Consumo

Equivalencia

Flujo luminoso

Eficacia

Tension / Frecuencia
Corriente

Factor de potencia
Temperatura de color

IRC

Concentracion de mercurio
Tiempo de vida

Tipo de base

Diametro del tubo
Medidas (alto x diametro)
Empaque individual

Inner

Master

Pallet

55 W

200 W

3300 Im

60 Im/W

127V /60 Hz

870 mA

0.5

6 500 K/ Luz de dia
77

4.5 mg

10 afios (10,000 h)
E26 / E27

T4
20.5cmx8.3cm
Caja

2

12

432

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Master

Inner

Empaque Individual

PAIS DE ORIGEN

Medidas: Alto: 24.6 cm (9 3/4") Ancho: 32.6 cm (12 3/4")
Largo: 39.5 cm (15 1/2") Peso: 3.5 kg (7.72 |b)

Medidas: Alto: 22.8 cm (9") Ancho: 10.2 cm (4") Largo:
19 cm (7 1/2") Peso: 0.52 kg (1.15 Ib)

Medidas: Alto: 21.8 cm (8 1/2") Ancho: 9.1 cm (3 1/2")
Largo: 9.1 cm (3 1/2") Peso: 0.23 kg (0.51 Ib)
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Fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER
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