*Lafoto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto

CALENTADOR DE PASO, RAPIDA RECUP, 9L, 2 SERV,

GAS NAT, FOSET
JFOSET.

CODIGO: 47924 CLAVE: CALE-9PA-N

CARACTERISTICAS

* Encendido automatico con piloto

* Ideal para cualquier clima, aun en los dias mas frios, agua caliente hasta

67° C

« Tanque porcelanizado, resistente al 6xido y picaduras

+ Vélvula de drenado para limpiar el interior de sarro e impurezas
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Encendido
automatico con
piloto

Ecoldgicos

NORMA

HASTA

5%

AHORRO DE GAS

0000
060000
Ideal para 2
Servicios

ESPECIFICACIONES

o Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER

Valor nominal

Tipo de calentador

Tipo de encendido

Tipo de gas

Carga térmica

Presion hidrostatica maxima de trabajo
Presion normal de alimentacion de gas

Incremento minimo de temperatura con 7.8
L/min

Conexion de entrada y salida de agua

Conexion de entrada de gas
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9 L/min

De paso rapida recuperacion
Automatico con piloto
Natural

13.6 kW

0.45 Mpa (4.59 kgf/cm?)

1.76 kPa (17.95 gf/cm?)

25°C

3/4" NPT

3/8" NPT




Peso 24 kg

Empaque individual Caja

PAIiS DE ORIGEN

Fabricado en México bajo las estrictas
especificaciones de GRUPO TRUPER

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.



