CODIGO: 100300  CLAVE: COMP-KIT25

TRUPER

Kit Compresor lub, 25L, manguera y
pistola grav,127V, TRUPER

« Compresor horizontal 25 L, 3 HP (potencia maxima),
127V

* Pistola LVMP (30 - 50 psi) con vaso de 400 ml
* Manguera de PVC 5 m, conexiones 1/4" NPT
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Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

COMPRESOR

Capacidad del tanque 25L

Potencia maxima 3 HP

Potencia nominal 2 HP

Presion maxima de operacion 116 psi

Flujo de aire 4.4 CFM @ 40 psi/ 3.4 CFM @ 90 psi
Nivel de ruido 90 dBA maximo
Velocidad 3,450 rpm
Tipo Monofdsico
Consumo 125A
Tension / Frecuencia 127 V /60 Hz

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacidn total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.




Especificaciones
Largo de cable 12m
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio 33cm x 62 cm x 52 cm
Peso 24 kg
PISTOLA DE GRAVEDAD
Diametro de la boquilla 0.05" (1.4 mm)
Presion de trabajo 30 psi a 50 psi
Capacidad del vaso 400 ml
MANGUERA
Material PVC
Largo 5m
Conexion 1/4" NPT
Empaque individual Caja
Inner 1
Pallet 8

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Compresor COMP-25LT
Pistola PIPI-420
Manguera de PVC 5 m

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Cédigo Clave Descripcion

11931 R25-25/50/10L Vélvula anti-retorno para compresor, 25/50/10L, Truper
19325 R27-COMP-25/50L Filtro de aire para compresores 25/50L, Truper

19326 R28-COMP-25/50L Vélvula de salida para compresores 25/50L, Truper
19327 R29-COMP-25/50L Vélvula reguladora para compresores 25/50L, Truper
19328 R30-COMP-25/50L Carcasa plastica para compresores 25/50L, Truper
101950 CJ-COMP-KIT25 Caja de empaque de repuesto para COMP-KIT25, Truper
102068 R52-COMP-50LT Mandmetro para compresores Grupo 2, Truper

102080 R6-COMP-20LP 2 ruedas 1-1/2" para compresores Grupo 4

102082 R63-COMP-50LT 2 patas de goma para compresores Grupo 6

102083 R20-COMP-50LV Tapodn de aceite para compresores Grupo 8, Truper
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

Compresor de aire monofdsico 2 Manémetros
Alta presién y rendimiento

Mango para facilitar

L . el transporte
Bajo nivel de ruido —_—

.

Cérter de aluminio
para mayor
disipacion de calor

Alto
62 cm

2 vélvulas de
conexion rdpida

Liviano, transportable, resistente

T Soporte para
y de fdcil mantenimiento

reducir la vibracidn
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Peso: 26.5 kg (58.4 Ib)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacidn total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.




