Ficha Técnica

CODIGO: 100778 CLAVE: BOT-1
TRUPER

Bomba autocebante para uso con
taladro, TRUPER

* Potencia de taladro recomendada 700 W
* Altura maxima: 23 m
* Flujo maximo: 34 L/min

+ Vastago de 5/16", compatible con los broqueros
comunes

* Se acciona con un taladro o rotomartillo

* ldeal para drenar agua de estanques o piscinas
pequefas y peceras

Se acciona con Véstago de
un taladro o 5/16"
rotomartillo
Certificaciones y garantias
*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones
Altura maxima 23 m
Flujo maximo 34 L/min
Velocidad maxima 2,800 rpm
Diametro de entrada / salida 3/4" (19 mm)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 12cmx8cmx 7 cm
Peso 2279
Empaque individual Blister
Pallet 360
Inner 2
Master 60

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Pais de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Véstago de 5/6", compatible con Se acciona con un taladro
los broqueros comunes o rotomartillo
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Autocebante / Self-priming
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