GRUPO TRUPER

Desarmador de cruz de golpe 3/8" x 10", TRUPER EXPERT Medida (punta x largo de barra) 3/8"x8"

» Barra hexagonal de acero al cromo vanadio, 2X mds resistentes al desgaste que las de
acero al carbono

» Casquillo de acero que transmite el impacto directamente a la barra
» Mango de acetato, 3X mayor resistencia al impacto que los mangos de PVC
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Datos de empaque Certificaciones y garantias
Empaque individual: Tarjeta pldstica Excede en promedio un 45% la norma en
torque ASME B107.600
Empagque logistico Cantidad Producto garantizado contra defectos de
fabricacion o mano de obra. La garantia se
e 6 puede hacer valida con cualquier distribuidor
de Truper
Mast 36 ) . . .
aster Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper
Pallet 2340 P P
N J

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V. © 2026 TRUPER,S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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