Ficha Técnica

CODIGO:101040  CLAVE:M33S

TRUPER

Manguera de succion y descarga 3" para motobomba,
rollo 30m

» Mayor flexibilidad para facil manejo aun en climas extremos (frio/calor)

» Con refuerzo de espiral rigido de PVC para maxima resistencia. No se
deforman

» Para succiény descarga de grandes flujos de agua limpia y sucia

» l|deales para uso en el sector agricola e industrial con resistencia media
a productos quimicos

* No incluye conexiones

HECHO

MEXICO

Certificaciones y garantias
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* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Presion maxima de trabajo 73 psi
Espesor de pared 5mm
Largo 30m
Diametro 3" (75 mm)
Peso por metro 1.6 kg
Empagque individual Etiqueta
Inner 30

Pallet 90
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Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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