CODIGO: 101041  CLAVE: M43S

TRUPER
Manguera de succion y descarga 4" para
motobomba, rollo 30m

* Mayor flexibilidad para facil manejo aun en climas
extremos (frio/calor)

+ Con refuerzo de espiral rigido de PVC para
maxima resistencia. No se deforman
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* Para succién y descarga de grandes flujos de agua
limpia y sucia
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* ldeales para uso en el sector agricola e industrial con
resistencia media a productos quimicos
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* No incluye conexiones
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Agua limpia Agua sucia

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer vélida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Presion maxima de trabajo 58 psi
Espesor de pared 5.5 mm
Largo 30m
Diametro 4" (100 mm)
Peso por metro 2.5 kg
Empaque individual Etiqueta
Pallet 60

Inner 30

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacidn total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.




Ficha técnica

Recomendaciones y cuidados

* No estibar a una altura mayor a 2 metros

* Almacenar el producto en lugares de sombra, para protegerlo del polvo y los rayos del sol
* No dejar caer desde el transporte o la estiba

* No exponer a la intemperie con temperaturas mayores a los 40 °C por periodos prolongados, ya que el producto
puede deformarse

* No almacenar ni trasportar el producto expuesto directamente a los rayos de sol
* No arrastrar el producto sobre superficies cortantes o abrasivos
» Desenrollar el producto antes de usarse para no afectar su funcionamiento

* No usar el producto bajo los rayos directos del sol por periodos prolongados, la radiacién solar puede alcanzar una
temperatura de 60 °C a 70 °C en la superficie de la manguera y deformarla

* Drenary almacenar el producto cuando no vaya a utilizarse, para protegerlo de posibles dafos

 Evitar que el producto sea aplastado o retorcido por equipo pesado
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