Ficha Técnica

TRUPER

CODIG0:101329  CLAVE:MOG-130
Motor a gasolina 13 HP, TRUPER

» Motor de 13 HP, OHV (Over Head Valve - Vélvulas a la cabeza) a 4
tiempos de alto desempefio, no requiere mezcla de aceite y gasolina

» Tanque de mayor capacidad con menor consumo de combustible y 2X
mayor torque

« Arranque manual con cuerda retractil

« Sensor de nivel bajo de aceite

» I|deal para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maiz,
sierras, revolvedoras y equipo de construccion
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Especificaciones

Potencia

Velocidad

Capacidad de tanque

Cilindrada

Torque maximo

Diametro de flecha

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)
Cuia de flecha (Base x Largo)
Duracién del tanque a trabajo continuo
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal
Peso

Empaque individual

Inner

Pallet
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13 HP

3,600 rpm

6.5L

420 cc

26.4Nm

1" (25 mm)
45cmx43cmx41cm

6.0 x 55.8 mm

4.2 h =6.5L de combustible
30 minutos de descanso por tanque consumido
29.7 kg

Caja

1

8

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias

Cufa de flecha

. 55.8 mm
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Alto
43 cm

EMPAQUE INDIVIDUAL
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Alto: =
45.6 cm
(18")
Ancho
42.8cm
a7 Largo:
56 cm
(22")

Peso: 32.3 kg (71.2 Ib)
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