GRUPO TRUPER

TRUPER cODIGO: 13180

CLAVE: CLNE-18

Clavadora neumatica profesional, calibre 18, TRUPER

« |deal para trabajos de carpinteria y remodelacion

» Cuerpo de aluminio con grip antiderrapante en el mango, que brinda mayor comodidad al

operador

« Sistema de liberacién rapida para facil extraccion de grapasy clavos atascados

Grip antiderrapante
Mayor comodidad de sujecién

Valvula 360°

para direccionar
la salida de aire
Entrada de aire

Conector %" NPT

Evita molestias
al operador

Cuerpo
de aluminio

Resistente
y ligero

0
E
Seguro
de contacto
Evita disparos
accidentales

Seguro
de cartucho

Sistema de liberacion rapida

Para una facil extraccion de
grapas y clavos atascados

- J -
Datos de empaque Certificaciones y garantias
Empaque logistico Cantidad
Inner 1
Master 3 Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper
Pallet 120
N J

CALIBRE

18..

BRAD NAIL

75-110 psi

Presion de trabajo

3.3 CFM @ 90 psi

Consumo nominal

Especificaciones técnicas

Calibre

Presion de trabajo

Largo de clavos

Entrada de aire

Capacidad de cartucho
Consumo nominal

Didmetro interno de manguera

Nivel de ruido

Ciclo de trabajo

Peso de la clavadora

Empaque

18 GA

75 - 110 psi

3/8"a 2" (10 a 50 mm)
1/4" NPT

100 clavos

3.3 CFM @ 90 psi

3/8" (9.5 mm)

90 dB

Continuo (lubricar
constantemente)

1.5kg

estuche

1 Llave hexagonal de 3 mm
1 Llave hexagonal de 4 mm
1 Aceite lubricante

1 Conector de cambio répido 1/4" NPT

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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GRUPO TRUPER

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catédlogo (no
incluidos)

Codigo

13688

18260

18261

18262

18263

18264

18265

18266

18267

18268

18269

Clave

PI-CLNE-18

CLANEU-18-10

CLANEU-18-15

CLANEU-18-20

CLANEU-18-25

CLANEU-18-30

CLANEU-18-32

CLANEU-18-35

CLANEU-18-40

CLANEU-18-45

CLANEU-18-50

Descripcion

Pistén guia para clavadora
neumatica CLNE-18, TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18,10 mm para CLNE-18,
TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18,15 mm para CLNE-18,
TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18,20 mm para CLNE-18,
TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18,25 mm para CLNE-18,
TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18,30 mm para CLNE-18,
TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18,32 mm para CLNE-18,
TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18,35 mm para CLNE-18,
TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18, 40 mm para CLNE-18,
TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18, 45 mm para CLNE-18,
TRUPER

Caja con 5000 clavos calibre
18, 50 mm para CLNE-18,
TRUPER

Largo

o=

9.5 mm 50 mm

3/8" 2 n

Calibre:
18 1.2 mm) CALIBRE

Cabeza: 8
5/64" 2 mm) 1 GA

Uso por contacto

Uso secuencial
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Levanta el equipo
manteniendo el gatillo
presionado y cada vez queN
desees colocar un clavo, presiona

el seguro de contacto contra la base.
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NG

Desliza la herramienta J
sobre la base y presiona)
el gatillo cada vez que

desees colocar un clavo.
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GRUPO TRUPER

Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la
herramienta, coloque una unidad de mantenimiento FRL
(Filtro, regulador y lubricador) a la salida del compresor

Alto
26 cm

ATICA
NEUMATI
cLAVApoRA PNEUMATIC
BRAD NAILER

EMPAQUE INDIVIDUAL

NEUMATICA
PREUMATIC

CLAVADORA

Alto:
21.5¢cm i
(10 3/4™) I
Anch;x /
9.3 cm I:.;)rqo.
" cm

Peso: 2.37 kg (5.22 Ib)

Alto:
30 cm

(113/4")

Ancho:
32cm
(121/2")

Contiene: 5 piezas

EMPAQUE MASTER

48 cm
(19"

Peso: 12.6 kg (27.78 Ib)
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