
Ficha Técnica

CÓDIGO: 101976 CLAVE: WT-400SP

Lubricante penetrante en aerosol 400 ml, TRUPER

Libera piezas y mecanismos atascados rompiendo uniones de óxido

Baja tensión superficial para una mayor penetración en óxido
Deja una capa protectora que evita que se vuelva a formar el óxido y la

corrosión
Resistente al agua
Ideal para pernos, roscas de tuberías, cerraduras, cadenas de bicicletas,
piezas oxidadas y componentes atascados

Certificaciones y garantías

• Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Contenido 400 ml (14 oz)

Punto de ebullición 60 ºC a 170 ºC

Empaque individual Lata

Inner 4

Master 16

Pallet 2048

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Imágenes complementarias

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Imágenes complementarias

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.


