Ficha Técnica

CODIGO:101977  CLAVE: WT-240TE

TRUPER Lubricante seco PTFE en aerosol 240 ml, TRUPER

» Excelente para reducir friccion y desgaste

« Seca rapidamente dejando una pelicula lubricante que resiste
acumulacion de suciedad, polvoy aceite

» Resistente al agua y temperaturas elevadas

» Mantiene el buen funcionamiento del equipo
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Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Contenido 240 ml (8 0z)
Temperatura de operacion -30°Ca250°C
Empagque individual Lata

Inner 4

Master 16

Pallet 2304

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL
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Moisture resistance:

CONTENIDO i o: 240 ml

Peso: 0.22 kg (0.5 Ib)

EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER

Alto
Alto 21cm
18 cm (8.3")
(7")

\/Larqo\

2:356‘:;“ 24.5cm
’ (9.6")

(4.5")
Peso: 0.95 kg (2 Ib) Contiene: 4 inner (16 piezas) Peso: 4.12 kg (9 Ib)

Contiene: 4 piezas
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