Ficha Técnica

CODIGO: 102466 CLAVE: LIRO-5A-2
TRUPER

Lijadora roto orbital profesional
5",260W, 220V, Truper

* Motor de 260 W, montado sobre balero de bolas para
mayor vida Util y mejor desempefio

+ Sistema de fijacion hook and loop y base con 8
perforaciones

* Bolsa recolectora para mejor limpieza del area de
trabajo

* Operable con una sola mano

* Interruptor hermético contra polvo

* Ideal para carpinteria, preparaciéon de superficie y
repintado automotriz

* Lijadora con doble movimiento: eliptico y rotativo

+ Mango ergonémico con grip antiderrapante
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Especificaciones
Potencia 260 W
Velocidad 13,000 opm
Diametro de superficie de lijado 5" (125 mm)
Diametro de drbita (rotativo) 2.7 mm
Excentricidad (eliptico) 1.35 mm
Tension / Frecuencia 220V /50 Hz 0 60 Hz
Consumo 1.2A
Ciclo de trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Maximo diario 3 horas
Peso 1.4 kg
Empaque individual Caja
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Ficha Técnica

Especificaciones
Inner 1
Master 4

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

3 discos de lija didmetro 5", grano 80

Bolsa recolectora de polvo

Imagenes complementarias

Grip Motor montado
antiderrapante en baleros de bolas

Mayor control para Para mejor desempefio
el operador
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., de polvo
Base con fijacion hook and
loop para sujetar los discos Para mayor
comodidad

Para facil instalacion
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