Ficha Técnica

CODIGO:102466  CLAVE:LIRO-5A-2

Lijadora roto orbital profesional 5",260W, 220V,
TRUPER

TRUPER

» Motor de 260 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida util y
mejor desempefio

Sistema de fijacion hook and loop y base con 8 perforaciones

Bolsa recolectora para mejor limpieza del area de trabajo

Operable con una sola mano

Interruptor hermético contra polvo
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Especificaciones

Potencia 260 W

Velocidad 13,000 opm
Diametro de superficie de lijado 5" (125 mm)
Diametro de 6rbita (rotativo) 2.7 mm
Excentricidad (eliptico) 1.35mm

Tension / Frecuencia 220V /50 Hz 0 60 Hz
Consumo 1.2A

Ciclo de trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Maximo diario 3 horas
Peso 1.4kg

Empagque individual Caja

Inner 1

Master 4
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Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

3 discos de lija diametro 5", grano 80

Bolsa recolectora de polvo
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Imagenes complementarias

RA
LIJADORY S 7aL
ol
RNpoM O8I
SANDER

12.5¢m

(1

5!
Srscos/PI%¢

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




