Ficha Técnica

Especificaciones

Cuadro

Velocidad sin carga
Golpes / min.

Consumo nominal
Maximo torque

Entrada de aire

Diametro interno de la manguera
Capacidad de tornillos
Desalojo de aire
Dimensiones (Alto x largo)
Ciclo de trabajo

Peso

Empagque individual

Inner

Master

Pallet

CODIG0:19372  CLAVE: TPN-731EK

TRUPER

Kit de llave (pistola) de impacto 1/2", estuche plastico

» Impulsor de cuadro 1/2" con anillo de friccién para cambio rapido de
dados

« Mecanismo Rocking Dog, un golpe en cada giro de la embocadura, para
trabajos ligeros

« 3velocidades reversibles para mayor control de torque

« Se recomienda utilizar con mangueras de didmetro interno 3/8"

» Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una
unidad de mantenimiento (FRL)
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1/2"

6,500 rpm

1,100 gpm

4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
250 Ib-ft (339 Nm)
1/4" NPT

3/8" (10 mm)

5/8" (16 mm)

Inferior

19x19cm

Continuo (Lubrique constantemente)
4 kg (con accesorios)
Caja
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Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

10 Dados 3/8"a 15/16"
Extension 5"

Aceite lubricante

Filtro de aceite

Niplede 1/4" NPT

Llave Allen

Llave de impacto TPN-731-EX

Estuche plastico
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

1/2" Impulsor de cuadro con
anillo de friccién para cambio
rapido de dados

Mecanismo ROCKING DOG
da un golpe en cada giro de la
embocadura, para trabajo ligeros

3 Velocidades reverible
Control de velocidad y
sentido de rotacion

1/4 NPT Conexion
_de entrada de aire

Largo
19cm
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Ficha Técnica

Imagenes complementarias

L)

gLAVE imea &/

0 RENCH KIT

13mm ' 339Nm

z TORQUE
VE

0/ pR!

CcuADR!

) ¢ UYE. ,onos
anism ¢ CLY Y cesor?
Mec NG yaccion
/ EGES TSRS g

o
gttty g
00808 £ 1\"

=

’ 3
CESORI0S
cHE Y ACCES
gsTucH

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.




