CODIGO: 103066  CLAVE: ROEL-30A
TRUPER
Rotomartillo SDS Plus 3.2 Joules, 800W,

TRUPER PRO

* Motor de 800 W con potencia suficiente para trabajos
de alto rendimiento

* 3.2 Joules de energia de impacto que ofrecen gran
capacidad de remocién de material

e Portaherramienta SDS Plus

* Empufadura con grip antiderrapante y mango auxiliar
que gira 360° para mayor control del operador

* 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel +
angulo ajustable

* Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier
posicién

* Velocidad variable reversible
* Embrague de seguridad

+ Con estuche plastico

,

/

Rotomartillo

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 800 W
Velocidad 0-1,100 rpm
Energia de impacto 3.2 Joules
Golpes / minutos 0- 4,290 gpm
Maximo diametro de perforacion en concreto 11/8" (28 mm)
Maximo diametro de perforacion en acero 1/2" (13 mm)
Maximo diametro de perforacion en madera 11/4" (32 mm)
Broquero SDS Plus
Tension / Frecuencia 127 V /60 Hz
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Especificaciones

Consumo 6.5A
Largo de cable 1.9m
Dimensiones (Largo x Alto) 33cm x25cm

Ciclo de trabajo 30 minutos trabajo por 15 minutos descanso. Maximo diario 3

horas
Peso 3.1kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Master 5
Pallet 60

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

3 brocas de 8 mm, 10 mmy 12 mm
Cincel plano y de punta

Mango auxiliar

Varilla de control de profundidad
Broquero convencional de 1/2"

Adaptador SDS Plus y llave para broquero

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Codigo Clave Descripcion
101410 MAN-ROEL-30N Mango de repuesto para ROEL-30N, Truper
103180 INT-ROEL-30A Interruptor de repuesto para ROEL-30A, Truper
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

Varilla de control
de profundidad

Selector de funcién

Broguero SDS Motor montado sobre
Encastre rapido | balero de bolas
Para mayor
' durabilidad Alto

25cm

Sistema de ajuste
de profundidad rdpido

Interruptor |

Mango auxiliar I
Para mayor comodidad

Grip antiderrapante

Mayor comodidad
de sujecion

Largo
33cm

Botdn de uso

Embrague de seguridad continuo

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
31.2cm
(121/2™

12.2 cm 44.8 cm
(5™ ari/2"

Peso: 5.74 kg (12.7 Ib)
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nes complementarias

EMPAQUE MASTER
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Contiene: 5 piezas Peso: 30.02 kg (66.2 Ib)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacidn total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.




