CODIGO: 103117  CLAVE: LI-CA-125R

TRUPER

Linterna de minero LED 350 Im con sensor,
recargable, TRUPER

+ Cuerpo de silicén
* LED COB de alta luminosidad

+ Bateria de ion litio 2X mas tiempo de vida, mayor velocidad
de carga

* Sensor de movimiento
. * Banda elastica ajustable

* Compatible con cascos

-
? . * Proteccién contra goteo de agua

Baterias | Més
e~ ION LITIO

Ve i G

Incluida | de carga Lente tipo lupa Sensor de

movimiento Recargable
@ 2
8h Incluye Compatible
Carga dptima cable USB con cascos IPX2

Certificaciones y garantias

* Cumple con la norma NOM-001-SCFI

Especificaciones

Luminosidad LED lateral 125 Im (alto) / 70 Im (bajo)
Duracion de carga de la bateria LED lateral 4 h (alto)

Luminosidad tira LED 350 Im (alto)

Duracion de carga de la bateria tira LED 3.5 h (alto)

Luz blanca, luz roja y luz roja intermitente (tira LED) / Alto y bajo

Modos de iluminacion (LED lateral),

Distancia del haz de luz LED lateral 40m

Bateria lon litio 1,200 mAh x 1 (incluida)
Tiempo 6ptimo de carga 8 horas

Grado IP X2

Dimensiones (ancho x alto) 2x6cm
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Especificaciones
Empaque individual Blister
Inner 4
Master 72
Pallet 1296

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable USB

Imdgenes complementarias

Banda eldstica
LED lateral

Tira de LED COB B
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Ficha técnica

Grado de proteccion (IP)

INDICE DE
PROTECCION

1ER. DIGITO: PROTECCION CONTRA SOLIDOS

0 Sin proteccion

Niimero que determina el grado
de proteccion contra sdlidos.

Niimero que determina el grado
de proteccion contra liquidos.

2D0. DIGITO: PROTECCION CONTRA LIQUIDOS
0 Sin proteccién

1Proteccién contra objetos de didmetro superior a 50 mm

1 Proteccién contra goteo vertical o condensacién

2 Proteccion contra objetos de didmetro superior a 12 mm

2 Proteccién contra goteo con una inclinacion de 15 grados

3 Proteccidn contra objetos con didmetro superior a 2.5 mm

3 Proteccidn contra goteo con una inclinacién de 60 grados

4Proteccién contra objetos con didmetro superior a1 mm

4 Proteccidn contra salpicaduras de gotas en todas direcciones

5 Protegido contra ingreso limitado de polvo

5 Proteccién contra chorros de agua a baja presién

6 Totalmente protegido contra el polvo

6 Proteccin contra potentes y continuos chorros de agua

7 Proteccidn contra inmersiones temporales

8 Proteccidn contra inmersiones prolongadas o permanentes
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Haz de dnqulo
cerrado 10°
(LED lateral)
amplio 1200

(tira LED COB)

A
LED lateral
40m

EMPAQUE INNER

Alto:
13.5cm
(51/2")

Ancho:
13cm Largo:
(5" 15.6 cm

(6")

Contiene: 4 piezas Peso: 0.48 kg (11b)
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

103117

- SGaranti LI-CA125R
Linterna para cabeza tipo minero ‘
Headlamp

Alto: TRALED | LED LATERAL
44.7 cm Amplio 20° et () D
ar1/2m

Iﬁﬂ* SENSOR DE
MOVIMIENTO

MOTION SENSOR
\490:\ |\
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Contiene: 18 inner (72 piezas) Peso: 9.52 kg (21Ib)
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