GRUPO TRUPER

TRUPER cODIGO: 103236

CLAVE: SINCO-10-3

Sierrade inglete 10" compuesta de 1900W, TRUPER

« Motor de 1,900 W con freno eléctrico que detiene 2X més répido el disco contra las

maquinas sin freno

» Mesa con topes de angulos preestablecidos, prensa vertical de sujecion y luz LED para

mejor iluminacion del rea de trabajo

« Cortesde inglete y biselado izquierdo para cortes especiales en aluminio y madera.
Ideal para carpinteros, enmarcadores, aluministas y ebanistas
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Mango ergonémico

Carbones
expuestos

Motor de 1,900 W
con freno eléctrico

Bolsa recolectora

de polvo Guarda

protectora retractil
de policarbonato

Prensa vertical
para sujetar la

-
! : pieza de trabajo

Luz LED

Brazo de extension
lateral deslizable

' .. @_Seguro de bloqueo
K de inglete

“ Cortesen inglete
izquierda / derecha *45¢
Ajustes preestablecidos:

izquierda / derecha para cortes

en angulo de 0°/ +15° / + 22.5° / + 31.6° / + 45°

Datos de empaque

Empaque individual: caja
Empaque logistico Cantidad
Inner 1
Pallet 12
N J

Certificaciones y garantias
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Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper

1,000 W
(22 HP)

Potencia

140 x T0 mm
BxA
Capacidad de corte
a0°-0°

10"
(25 cm)

Didmetro del disco

O

Incluye discos de sierra
para madera y aluminio

Especificaciones técnicas

Potencia

Diametro del disco

Capacidad de corte a 0 - 0° (Base x Alto)
Velocidad

Tensién / Frecuencia

Consumo

Angulos de corte para inglete

Angulos de corte para biselado
Longitud del cable de alimentacion

Eje

Dimensiones (Ancho x Alto x Largo)

Ciclo de trabajo a corriente nominal

Peso de la sierra

1,900 W (2-1/2 HP)
10" (25 cm)

140 x 70 mm

5,000 rpm

127V / 60 Hz

15A

0 a 45° (izquierdo / derecho)
0 a 45° (izquierdo)
29m

5/8" (16 mm)
45x52x49 cm

50 minutos de trabajo por 20
minutos de descanso. Maximo
diario: 6 horas

12 kg

1 Disco para madera de 10" (40 dientes)
1 Disco para aluminio de 10" (80 dientes)

1 Bolsa recolectora de polvo

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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GRUPO TRUPER

2 Brazos de extension deslizables

1 Prensa

1 Llave hexagonal con punta de cruz

1 Candado

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catdlogo (no
incluidos)

Codigo  Clave Descripcion

Disco sierra 10" para aluminio,

et e 80 dientes centro 5/8"

2 Llaves para candado

2 Carbones de repuesto

Disco sierra 10" para
100105 ST-1040EX madera, 40 dientes centro 1",
EXPERT

Interruptor de repuesto para

103238 INTSINCO-103 g B O R

Bolsa con 2 carbones de
103373 CB-SINCO-10-3 repuesto para SINCO-10-3,
TRUPER

Dientes biselado
alterno

Para cortes
mas rapidos
en madera

Dientes triple filo

Para cortes
limpios en
aluminio
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GRUPO TRUPER

Incluye

O

Discos de sierra para madera
y aluminio, con dientes
de carburo de tunsteno

2 brazos

Prensa vertical de extension

Bolsa recolectora
de polvo

~

Llave hexagonal
con punta philips

=
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Cortes en bisel Cortes eninglete
izquierdo 45° 450

Capacidades maximas de corte

Angulo de inglete / ngulo de bisel
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95 mm x 70 mm
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103236
SINCO-10-3

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto
39cm
51/2")
Ancho
44.8 cm Largo
ar1/2m 55.5 cm

(22")

Peso: 14.64 kg (32.3 Ib)
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