Ficha Técnica

CODIGO: 103552 CLAVE: IMP-1/2A
TRUPER

Llave de impacto 1/2" 550W, 258 ft/lb,
TRUPER PRO

* Motor de 550 W, montado sobre baleros de bolas para
mayor vida Util y mejor desempefio

* Torque maximo 258 Ib/ft (350 Nm)
* Caja de engranes de aluminio
* Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor

* Mango ergondmico con grip antiderrapante, mayor
control para el operador

* Incluye 4 dados de impacto
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Certificaciones y garantias
*  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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Especificaciones
Potencia 550 W
Torque maximo 258 lb/ft (350 Nm)
Impulsor de cuadro 1/2"
Diametro de tornillo M10 - M14
Velocidad 2,800 rpm
Golpes / minutos 0-7,200 gpm
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Consumo 4 A
Dimensiones (Largo x Alto) 27cmx 21 cm
Ciclo de trabajo 5 segundos de trabajo por 5 segundos de descanso. Maximo diario: 3 horas
Peso 2.1 kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Master 4

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.
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Ficha Técnica

Especificaciones

Pallet 96

Pais de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

4 dados de 17 mm, 19 mm, 21 mmy 22 mm
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