Ficha Técnica

CODIGO:10491  CLAVE:INCO-1000

TRUPER

Inversor de corriente de 1200 W con puertos USB,
TRUPER

« Convierte 12 V de corriente continua a 120 V de corriente alterna, se
conecta directamente a la bateria del vehiculo

 |deal para alimentar equipos de audio y video, computadoras y
herramientas portatiles, tabletas y celulares

» Fusible externo para facil reemplazo

» Proteccion contra sobrecarga y cortocircuito

« Ventilador interno que evita el sobrecalentamiento

AR g

Certificaciones y garantias

Especificaciones

Potencia 1,200 W

Entrada 12V CC

Salida 120V CA| 60 Hz
Consumo 100 A

Alto x largo x ancho 9.5cmx24cmx17cm
Largo del cable 85cm

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 8

Pallet 80
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Ficha Técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 17.4 cm (7") Ancho: 19.8 cm (8") Largo: 31.3 cm (12 1/2")

Empaque Individual Peso: 2 kg (4.41 Ib)
Inner Medidas: Alto: 33.3 cm (13") Ancho: 20 cm (8") Largo: 20.6 cm (8") Peso:
2.1kg (4.63 Ib)

Medidas: Alto: 56.2 cm (22") Ancho: 22 cm (8 1/2") Largo: 67 cm (26 1/2")

Master Peso: 11.8 kg (26.01 Ib)

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Cables para bateria

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo Clave Descripcion

10493 INCO-CAB Cable para INCO-1500 e INCO-1000, TRUPER
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Imagenes complementarias

Alto
9.5cm

Largo de cables
para bateria 85 cm
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Terminal
negativa  Terminal

Pantalla pOSitiV&

LCD digital

Interruptor de
encendido/ apagado

Contactos
de salida 120 V~

Puertos USB 3,1 A

Cables de alimentacion para
conectar directamente al auto
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Para alimentar
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Celulares y tabletas Consolas de videojuegos
r - O] [O]
o] [o]
Herramientas portatiles Equipos electrdnicos
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Computadoras portétiles
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Imagenes complementarias

Maquina / Inversor de Bateria
dispositivo corriente

EMPAQUE MASTER

Alto:
56.2 cm
(22")

Anch% \Kgo:\

22 cm 67 cm
(81/2" (261/2")

Contiene: 5 inner (5 piezas) Peso: 11.8 kg (26 Ib)
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EMPAQUE INNER

Alto:
33.3cm
(13")

An:m \/\
Largo:

20cm
(8" 20.6 cm

(8"

Contiene: 1 pieza Peso: 2.1kg (4.6 Ib)
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