Ficha Técnica

CODIGO:10492  CLAVE:INCO-1500

TRUPER

Inversor de corriente de 1500 W con puertos USB,
TRUPER

« Convierte 12 V de corriente continua a 120 V de corriente alterna, se
conecta directamente a la bateria del vehiculo

 |deal para alimentar equipos de audio y video, computadoras y
herramientas portatiles, tabletas y celulares

» Proteccion contra sobrecarga y cortocircuito

» Ventilador interno que evita el sobrecalentamiento

il B = Y

Certificaciones y garantias

Especificaciones

Potencia 1,500 W

Entrada 12V CC

Salida 120V CA| 60 Hz
Consumo 150 A

Alto x largo x ancho 11.7ecmx30cmx23.5¢cm
Largo del cable 85cm

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 4

Pallet 48

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.



Ficha Técnica

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Medidas: Alto: 17.5 cm (7") Ancho: 27.5 cm (11") Largo: 36.5 cm (14 1/2")

Empaqueiindividual Peso: 3.1 kg (6.83 Ib)
Inner Medidas: Alto: 38.3 cm (15") Ancho: 18.5cm (7 1/2") Largo: 28.5cm (11")
Peso: 3.3kg (7.28 Ib)

Medidas: Alto: 40 cm (15 3/4") Ancho: 38 cm (15") Largo: 58 cm (23")

Master Peso: 14.3 kg (31.53 Ib)

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Cables para bateria

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo Clave Descripcion

10493 INCO-CAB Cable para INCO-1500 e INCO-1000, TRUPER
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Imagenes complementarias

Alto
MN.1cm

Largo de cables
para bateria 85 cm
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Terminal negativa

Pantalla LCD digital

Terminal positiva

2 Puertos
USB 3.1A

Interruptor
encedido/ apagado
(ON/OFF)

2 Contactos de
salida 120V~

Cables de alimentacidn para
conectar directamente al auto

Para alimentar

(] mﬂ

Celulares y tabletas Consolas de videojuegos
r - O] [O]
o] [o]
Herramientas portatiles Equipos electrdnicos

L]

Computadoras portétiles
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Imagenes complementarias

Maquina / Inversor de Bateria
dispositivo corriente
EMPAQUE MASTER

Alto:
40 cm
(15 3/4")

J
4

58

38cm

Contiene: 4 inner (4 piezas) Peso: 14.3 kg (31.53 Ib)
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EMPAQUE INNER
i
Alto:
38.3cm
(15")

Ancl%

18.5cm
(T1/2")

Contiene: 1 pieza

28.5cm
(™)

Peso: 3.3 kg (7.28 Ib)
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