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CÓDIGO: 11005 CLAVE: SICI-7-1/4A3-2

Sierra circular, 7-1/4", profesional, 220
V, 1500 W

•  Motor de 1,500 W montado sobre balero de bolas para
mayor vida útil y mejor desempeño

•  Doble  agarre  con  diseño  ergonómico  y  grip
antiderrapante

•  Ajuste de ángulo de corte, bisel hasta 45°
•  Guarda retráctil de aluminio
•  Zapata  ligera  de  aluminio  para  mayor  precisión  de

corte y mayor potencia
•  Sistema de cambio rápido de disco
•  Para corte en madera

Tipo europeo
(2 pines)

Certificaciones y garantías

Especificaciones

Potencia 1,500 W

Velocidad 5,500 rpm

Capacidad de biselado 0° - 45°

Capacidad de corte a 90° 2 1/2" (65 mm)

Capacidad de corte a 45° 1 3/4" (45 mm)

Diámetro interior del disco 5/8" (16 mm)

Diámetro máximo del disco 7 1/4" (185 mm)

Carbones expuestos Si

Tensión / Frecuencia 220 V / 50 Hz - 60 Hz

Consumo 6.5 A

Dimensiones (Largo x Alto) 30 cm x 24 cm

Ciclo de trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas

Peso 4.1 Kg
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Especificaciones

Empaque individual Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER .

Incluye

Disco de 7 1/4" de 24 dientes de carburo de tungsteno

Guía paralela

Llave allen

Carbones de repuesto

Imágenes complementarias
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