GRUPO TRUPER

TRUPER expert

CODIGO:11130  CLAVE: BAV-7/32
Broca HSS 7/32" Trugold para metal, TRUPER EXPERT

» Uso en metales ferrosos, no ferrosos, madera y plastico

» Punta Split Point autocentrable para perforaciones mds rapidas y precisas

« Fabricada en acero M2, 3X mayor vida til que las brocas de éxido negro
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Punta Split Point autocentrable
para perforaciones mas rdpidas y precisas

Datos de empaque

Empaque Individual: Caja
telescopica plastica

\

Empagque logistico Cantidad
Inner 10
Master 100
Pallet 50000

Certificaciones y garantias

Cumple las normas: DIN-1414-1 y DIN-1414-
2

Producto fabricado en China bajo las estrictas
especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas

Didmetro
Largo total
Largo de flauta
Tipo de zanco

Angulo de punta

7/32"

4"

2-3/8"

P3

135°

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER,S.A. DEC.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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EMPAQUE INNER

Alto:
3.6cm
a2

3.6cm
(11/2"

Contiene: 10 piezas Peso: 0.16 kg (0.35 Ib)

EMPAQUE MASTER

Alto:
13.5cm
(51/4")
Anch/t%/
7.6 cm 18.4 cm
3" (71/4")
Contiene: 10 inner (100 piezas) Peso: 1.68 kg (3.70 Ib)

Los productos ilustrados y lainformacién pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacién escritade Truper, S.A. de C.V.
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