Ficha Técnica

CODIG0:28025 CLAVE: BOAP-1/2P3-260

Bomba periférica 1/2HP, 220V/60Hz, uso agricola,
PRETUL

PRETUL

« Genera mayor presién y bombea el agua a una mayor altura

e Altura maxima: 20 m

¢ Flujo maximo: 30 L/min

» Profundidad maxima de succién: 8 m

» Se utiliza cuando se requiere bombear el agua a lugares altos (arriba de
15 m aproximadamente). Puede ser usada con sistemas
hidroneumaticos para incrementar la presion

USO AGRICOLA
Sin IVA

Aplica solo en México

Certificaciones y garantias

* Cumple con la norma NOM-003-SCFI

Especificaciones

Potencia 1/2 HP

Altura maxima 20m

Flujo maximo 30 L/min

Profundidad maxima de succion 8m

Diametro de Entrada / Salida 1" NPT

Velocidad 3,450 rpm

Material del embobinado de motor Aluminio

Ciclo de trabajo 20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Maximo diario 6 horas
Tension / Frecuencia 220V /60 Hz
Consumo 1.5A

Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 12cmx15cmx 24 cm
Peso 3.4kg

Empaque individual Caja
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias
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Recomendaciones

Funcionamiento Curva de rendimiento

Instalar las bombas
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Llenar por completo la bomba
con agua limpia antes de
. encender por primera vez.
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