CODIGO: 11580 CLAVE: DID-370
TRUPER

Disco de diamante de 7" x 2.5 mm, rin
segmentado, TRUPER

* Rin segmentado, maxima velocidad de corte y alto
rendimiento

Disco de diamante / ° COI’te en seco y hl:lmedo

Diamond blade

. * Para corte rapido en concreto, block, ladrillo y piedra
'DIAMOND ban:

1 . * No se recomienda para loseta 0 marmol

Eje / Arbor

ZD7%"

Corte
Certificaciones y garantias
+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer valida con
cualquier distribuidor de TRUPER
Especificaciones
Diametro exterior 7" (180 mm)
Espesor 2.5 mm
Diametro interior 7/8" (22 mm)
Velocidad maxima 8,600 rpm
Seccion abrasiva 7.2 mm
Empaque individual Blister
Inner 2
Master 10
Pallet 1400

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empagque Individual Medidas: Alto: 22.4 cm (8 3/4") Ancho: 0.9 cm (1/4") Largo: 19.7 cm (7 3/4") Peso: 0.37 kg

(0.82 Ib)
Inner Medidas: Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 2.5 cm (1") Largo: 21.2 cm (8 1/4") Peso: 0.78 kg (1.72
Ib)
M Medidas: Alto: 14.5 cm (5 3/4") Ancho: 23 cm (9") Largo: 25.9 cm (10 1/4") Peso: 4.2 kg (9.26
aster Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Reductores: 7/8"(22 mm) - 5/8" (16 mm) | 7/8"(22 mm) - 3/4" (19 mm)

Rin segmentado

Maxima velocida de corte.
Alto rendimiento.

Corte: Rapido
Concreto

Diametro exterior
7"
Block

'Seccion

abrasiva

Diametro interior
7/8"

Medidas de sequridad
No utilice los discos de desbaste Siempre guarde los discos sobre
para cortar, ni los de corte para una superficie plana, no los
desbastar, si lo hace puede golpee ni los deje caer.
ocasionar un accidente.

Nunca corte materiales para los que el disco no

X haya sido disefiado. Un disco de corte en un

’ ' material mas fuerte para el que fue fabricado

‘ puede hacer que este se rompa o se presente

‘ proyeccion de fragmento o particulas que
pueden herir al operador.

AN X Nunca monte los discos diamantados en la

tronzadora, dado que las revoluciones
\ indicadas para cada uno son diferentes.

) o - v
Compruebe que la velocidad que indicalamaquina
no sea superior a la indicada en el disco. gg@j

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados. Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o

aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.



Ficha Técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL EMPAQUE INNER
Alto: / .
22.4cm ! ; Alto: V. =71
(@8 3/4™ k 24 cm v L=
; (91/2")
- Ancho,:& A
| | 2.5cm 21.2 o
Largo: () (81/4")
19.7cm
(73/4")
Peso: 0.37 kg (0.82 Ib) Contiene: 2 piezas Peso: 0.78 kg (1.72 Ib)
EMPAQUE MASTER
Alto:
14.5cm
(53/4") a
A"/‘h/ \/
Largo:
23;,‘3'“ 259 cm
@ (10 1/4")
Contiene: 5 inner (10 piezas) Peso: 4.2 kg (9.26 Ib)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




