CODIGO: 11682  CLAVE: IMP-1/2N

TRUPER
Llave de impacto 1/2" 900W, 320 Ib/ft,

TRUPER INDUSTRIAL

* Motor de 900 W, montado sobre baleros de bolas para
mayor vida Util y mejor desempefio

* Torque maximo 320 Ib/ft (434 Nm)
* Caja de engranes de aluminio
* Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor

¢ Interruptor de balancin para rapida seleccién avance /
reversa

* Mango ergonémico con grip antiderrapante, mayor
control para el operador

* Velocidad reversible
* Incluye 4 dados de impacto

Certificaciones y garantias

* Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones
Potencia 900 W
Torque maximo 320 Ib/ft (434 Nm)
Impulsor de cuadro 1/2"
Diametro de tornillo M6 - M14
Velocidad 2,100 rpm
Golpes / minutos 0-4,600 gpm
Tension / Frecuencia 127V /60 Hz
Consumo 7A
Largo de cable 1.82m
Dimensiones (Largo x Alto) 29cm x 22 cm
Ciclo de trabajo 5 segundos de trabajo por 5 segundos de descanso. Maximo diario: 6 horas
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Especificaciones

Peso 3.3 kg
Empaque individual Caja
Inner 1
Master 4
Pallet 96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 27.2 cm (10 1/2") Ancho: 10.3 cm (4") Largo: 31 cm (12") Peso: 4 kg (8.82 Ib)

Medidas: Alto: 28.8 cm (11 1/2") Ancho: 33.5 cm (13") Largo: 44.6 cm (17 1/2") Peso: 16.8 kg

Master (37.04 Ib)

Pais de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

4 dados de 11/16", 13/16", 3/4" y 7/8"

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidas)

Cédigo Clave Descripcion
11681 CB-IMP-1/2N Bolsa con 2 carbones de repuesto para IMP-1/2N, TRUPER
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

Motor montado sobre
Impulsor de cuadro balero de bolas

de 1/2" (13 mm) Para mayor durabilidad

Con pasador retenedor

Incluye 4 dados de:
1/16",13/16" 3/4" y 7/8"

INDUSTRIAL

rapida de avance y reversa |

— o Grip
Facilidad de uso: Apretar/aflojar antiderrapante
Mejor comodidad
Cable de de sujecion

uso rudo

INDUSTRIAL

(o]
:ikg/chT WRENCH &

R

=

b G

-ft
162 b PARA TORNILLOS

% Mnxlmogﬂ""“‘ for screws
220 Nm)

% (\«mumuf

0

Alto
22¢cm

La rg | \ A DEENGRANES
k DEGIRO e ALUMINO
SENTIDO B
cm X SEVERSBLE AlmnuT]
RE e roaon  gearc
direction

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacidn total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.




Ficha técnica

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Contiene: 4 piezas Peso: 16.8 kg (37 Ib)
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