Ficha Técnica

CODIGO:11852  CLAVE:RN

TRUPER

Llanta completa neumatica 16", incluye eje y baleros

« Repuesto para carretillas modelos CAT-45ND,CAT-55ND, CAT-15ND, CAT-
50ND, CAT-60ND, CAR-81, CAT-60PL, T-6N y CAT-50WD de la marca
Truper®

» Llanta neumética reforzada, disefio robusto y resistente al desgaste,
rodada con mayor estabilidad

« Rin de acero con 3 aspas para mayor resistencia al impacto

» Eje de acero al carbono con acabado galvanizado
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Certificaciones y garantias

* Excedela norma: GB1702-92

Especificaciones

Medidas (Ancho | Diametro) 4" (10 cm) x 16" (40 cm)
Medidas del eje (Diametro | Largo) 5/8" (1.6 cm) | 51/4" (13 cm)
Diametro del rin 8" (20 cm)

Presion de inflado 20a25PSI

Empaque individual Caja

Inner 1

Pallet 50
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Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Rin, ejey baleros
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Imagenes complementarias

e Conrin, eje

y baleros

Para carretillas
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CAT-45ND CAT-55ND CAT-15ND
CAT-50ND CAT-60ND CAR-81
CAT-60PL T-6N CAT-50WD

CAT-60PLX
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