CODIGO: 12445  CLAVE: JPM-10

TRUPER

Juego de 10 piedras montadas zanco
1/4", uso general, Truper

* Fabricadas en 6xido de aluminio

* Grano 60
* Para desbaste, rebabeo y acabado de metales ferrosos
y soldadura
sC{[o(C3)
Zanco Rectificador Metal
Especificaciones
Diametro del zanco 1/4"
Tamaiio de grano 60
Empaque individual Blister
Pallet 864
Inner 6
Master 36

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

10 piezas tipo: A-5, A-25- A-39, A-12, W-218, A-31, A-11, A-37, W-222, A-1

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproduccién o divulgacidn total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.




Ficha técnica

Imagenes complementarias

Tipo Velocidad 10 piezas
A-5 45,000 rpm —==)
A-25 36,620 rpm
A-39 47,250 rpm
A-12 48,000 rpm
W-218 32,700 rpm
A-31 21,780 rpm — g;
A1 19,860 rpm —i
A-37 30,560 rpm 24
W-222 18,900 rpm —
Al 19,800 rpm o
EMPAQUE INNER
B
Alto:
16.2 cm
(61/2")

Contiene: 6 piezas

Ancho:
19.5cm

(2"

\/Largo:\

20 cm
(8")

Peso: 2.3 kg (5 Ib)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Montaje de las puntas

Para usar velocidades maximas, no rebase
la distancia indicada

1/2" (13 mm)

—

N
s

EMPAQUE MASTER

Alto:
33.7cm
(131/2™)
Anch&, /
Largo:

21.5cm 60.8 cm
(81/2") (24"

Contiene: 6 inner (36 piezas) Peso:14.58 kg (32 Ib)

Los productos ilustrados y la informaciéon pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacidn total o parcial asi como su uso o aprovechamiento sin autorizacién escrita de Truper, S.A de C.V.



