Ficha Técnica

CODIGO:103062  CLAVE: CDU-30XN

TRUPER

Cinta negra para ducto 30m x 48mm, espesor 0.19mm,
TRUPER

» Fabricada de polietileno reforzado con malla de algodén 0.7 x 1.1 mm de
separacion

» Adhesivo hot melt (adhesivo termofusible) de alta adherencia

« Temperatura maxima 60 °C

» Para mantenimiento y reparacion

HECHO
<~
EN
MEXICO

Certificaciones y garantias

* Garantizado contra defectos de fabricacion o mano de obra. La garantia se puede hacer valida con cualquier
distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Tension 200 kgf/cm?
Elongacion 6% minimo
Largo 30m

Ancho 48 mm
Espesor 0.19 mm
Empagque individual Etiqueta
Inner 4

Master 40

Pallet 1280

Pais de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias

Adhesivo hot melt

Polietileno reforzado con
tela malla 0.7 x 1.1 mm de separacion

EMPAQUE INNER

Alto: (
49 ch ‘
(2") ‘

Ancho:
23.5cm SR
" .5cm
(@12") (91/2")
Contiene: 4 piezas Peso: 1.14 kg (2.5 Ib)
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EMPAQUE MASTER

Alto:

26.4 cm
(101/2™

Ancho: .

26 cm Largo:

(10) 50.4 cm
(20"
Contiene: 10 inner (40 piezas) Peso: 11.7 kg (25.8 Ib)
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