Ficha Técnica

FOSET

CODIGO: 40237  CLAVE:REGEL-6

Regadera eléctrica, 4 temperaturas, 16.5cm, blanca,

FOSET

» Cuerpo de polipropileno

» Manguera de PVC

« Brazo para montaje incluido
* 4 Niveles de temperatura

« Esparcidor de mayor diametro para una cobertura mas amplia y

confortable

PRESION

Niveles de
temperatura

Certificaciones y garantias

* Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFlI
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Blanca

1.50m

1/2"- 14 NPT

0.25 kgf/cm? a 6 kgf/cm?
5,400 W

127V |60 Hz

Regadera eléctrica

Brazo para regadera
Manguera de 1.5 m con rociador
Caballete
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16
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Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Imagenes complementarias
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Diametro 16.5 cm

INSTALACION ELECTRICA

WFOSET.

. Laaltura del tinaco debe estar entre 40237

Regadera
eléctri

Agua caliente
al instante
ﬁ‘ 4 Niveles de
Y temperatura .
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NO utilize clavijas, ! MFOSET . - )
ladrones ni extensiones [ ’

CONEXIGN INDEPENDIENTE

CALIBRE {

10 aws distancias
MENORES a 30 m

Directo al centro de carga

8 awe distancias . = - 1
MAYORES 30 m ol -

INTERRUPTOR

127 V con capacidad
MINIMA de 50 A
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