Ficha Técnica

CODIGO:13360  CLAVE:D-1216-EL

TRUPER
Dado largo de 1/2", 12 puntas, cuadro 1/2", TRUPER

0 « Fabricado en acero al cromo vanadio con acabado pulido espejo

7 resistente a la oxidacioén y de facil limpieza

» Sistema de sujecioén Truper-Drive con puntas convexas que asegurany
aumentan el torque sin dafar tuercas ni cabezas de tornillos

» Medida marcada para fécil identificacion

» Boca biselada para acoplamientos rapidos
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Certificaciones y garantias

* Excede en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Especificaciones

Medida 1/2" (13 mm)
Cuadro 1/2" (13 mm)
Numero de puntas 12

Largo 76 mm
Empagque individual Tarjeta plastica
Inner 6

Master 48

Pallet 6912

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Imagenes complementarias
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Imagenes complementarias
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