Ficha Técnica

CODIGO: 14084  CLAVE:PIPI-330

TRUPER

Pistola p/pintar succion HVLP vaso aluminio, 1.4 mm,
TRUPER

» Serie 300 tecnologia HVLP (Alto volumen / Baja presion) ideal para
acabados finos, con maximo rendimiento de pintura y mayor control de
aplicacion

« Cuerpoy vaso de aluminio pulidode 1L

» Toberay aguja de acero inoxidable

» Boquilla de latén galvanizado con pulverizado fino

» 3 Valvulas de control (Flujo de aire, flujo de material y tamafio de
abanico)

Presién 6ptima de trabajo
Capacidad del vaso
Diametro de tobera
Tamaiio de abanico
Entrada de aire

Tipo de conexion
Consumo de aire
Dimensiones (Largo x Alto)
Empagque individual

Inner

Master

Pallet

30 a 50 psi

1L

1.4 mm
18-25cm
Inferior

1/4" NPT

6 CFM (170 L/min)
17cmx28cm
Caja

2

8

192
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Ficha Técnica

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cepillo de limpieza
Espiga para manguera
Tuerca

Llave de mantenimiento

Refacciones y/o accesorios disponibles en catalogo (no incluidos)

Codigo Clave Descripcion
12078 RE-PIPI-330 Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-330, TRUPER
19916 VASO-330 Vaso aluminio de repuesto para PIPI-330, TRUPER
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Imagenes complementarias

Alto
28 cm

==

FACIL
LIMPIEZA

Desarmado
sencillo que facilita
el mantenimiento
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Imagenes complementarias

pistola para pintar
Spray gun

|ujo de aire
Eor:tw'ad"

Non bleedel
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