Ficha Técnica

CODIGO: 14363 CLAVE: E7018-4
TRUPER

Bolsa con 1 kg de electrodos 7018 de
1/8", Truper

* Revestimiento bajo hidrégeno para estructuras
pesadas

+ Acero suave que facilita la fundicién

* Inicio de arco rapido con buena estabilidad
+ Genera minimo chisporroteo y poca escoria
* Tipo de corriente CA/CD

* No genera porosidad

* Para industria, secciones gruesas y pesadas,
estructuras sometidas a esfuerzos mecanicos severos
(edificios y puentes) y construccién de recipientes
sometidos a presidn

Certificaciones y garantias

* Cumple con CE (Certificado no disponible)

+ Garantizado contra defectos de fabricacién o mano
de obra. La garantia se puede hacer vélida con
cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Tipo de corriente CA/CD
Amperes requeridos 110-165A
Largo 18" (450 mm)
Diametro 1/8" (3.2 mm)
Peso por caja 5 kg
Empaque individual Caja

Inner 5

Master 20

Pallet 840

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual Medidas: Alto: 1.3 cm (1/2") Ancho: 6.2 cm (2 1/2") Largo: 46 cm (18") Peso: 1 kg (2.20 Ib)

Medidas: Alto: 7.6 cm (3") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 46.5 cm (18 1/4") Peso: 5.24 kg
(11.55 Ib)

Medidas: Alto: 14.7 cm (5 3/4") Ancho: 16.7 cm (6 1/2") Largo: 48 cm (19") Peso: 21.28 kg
(46.91 Ib)

Inner

Master
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Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias
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Contiene: 5 piezas Peso: 5.24 kg (11.55 Ib) Contiene: 4 inner (20 piezas) Peso: 21.28 kg (46.911b)

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
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