TRUPER CODIGO: 14509 CLAVE: EX-P8

Extractor de poleas, 3 quijadas, 8",
Truper

* Fabricado en acero al cromo vanadio, 2X mas
resistente al desgaste

* Quijadas ajustables y reversibles para extracciones
interiores y exteriores

* Ideal para aplicaciones automotrices e industriales
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Certificaciones y garantias
* Excede la norma: Especif. Federal: GGG-P-781d
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Capacidad 1T
Posiciones 2
Apertura maxima 266 mm
Alcance maximo 260 mm
Medida de la cabeza del tornillo 7/8"
Empaque individual Caja
Inner 2
Master 4
Pallet 108

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A de C.V.

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.




Ficha Técnica

Imagenes complementarias

Tornillo forzador central Quijadas ajustables reversibles

Quijadas
ajustables y
reversibles

Aplicacion Aplicacion
externa interna

poleas de 3 quijadas

Extractor dé Jler

3-Jaw gear P!

Aertura méina
Maximum Spre

Capactad
Capactty

1

Tonelada
Ton

e
Forjadas €0 3 alcr
Forged, Cr/ 5t¢2

CONT.: 1 EXTRACTOR
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*La foto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto

Prohibida su reproduccién o divulgacién total o parcial asi como su uso o
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