CODIGO: 14536  CLAVE: CO-AN-PI

TRUPER

Compresor para anillos de piston,
Truper

* Cuerpo de acero
* Ajuste con llave

¢ Instala pistones y comprime los anillos superiores e
inferiores

« Palanca de liberacién

Apertura
maxima y
minima

Especificaciones

Alto 8cm
Apertura minima 5cm
Apertura maxima 13 cm
Empaque individual Caja
Inner 4
Master 16
Pallet 1088

Pais de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
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Ficha técnica

Imagenes complementarias

Ajuste Apertura minima 5 cm
con llave Apertura maxima 13 ¢cm
—’,»./

Cuerpo de
acero inoxidable

Alto
8cm

Palanca de liberacion

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
9.5¢cm
(3112
B [75mm
7."6(:(:31 Largo
3") 8.8cm
(312"

Peso: 0.27 kg (0.6 Ib)
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Ficha técnica

Imdgenes complementarias

EMPAQUE INNER EMPAQUE MASTER

Alto:
10.7 cm
(4"
Ancho Largo:
1218/ 2(:m 18.5 cm (8™ 34.5cm
( ) T1/2" (131/2"™)
Contiene: 4 piezas Peso: 1.14 kg (1.14 |b) Contiene: 4 inner (16 piezas) Peso: 4.86 kg (10.711b)

Apertura/ openning
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